Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2013, pokial ide o energetické oznacovanie elektronickych
displejov

Parameter

Parameter alebo hodnota a

presnost

Jednotka

1.

Nazov doddvatela alebo jeho ochranna znamka:

Hisense

Adresa dodavatela:

"HISENSE-PUBLIC

CONTACT,PARTIZ"CESTA 12,3320

VELENJE,"SLOVENUA

Identifikacny kéd modelu:

32A4S

Trieda energetickej uéinnosti pre standardny dynamicky
rozsah (SDR)

F

PoZadovany vykon v standardnom dynamickom rozsahu
(SDR)

27

Trieda energetickej uéinnosti pre standardny dynamicky
rozsah (HDR)

V rezime vysokého dynamického rozsahu (HDR) je
potrebny vykon

40

Napdjanie je potrebné vo vypnutom rezime

0,00

Vyzaduje sa pohotovostny rezim

0,50

Vyzaduje sa pohotovostny rezim siete

2,00

2l =

10.

Kategoria elektronického displeja

Televizia

11.

Pomer velkosti

16

9

12.

RozliSenie obrazovky (v pixeloch)

1366

768

13.

Uhlopriecka obrazovky

80

cm

14.

Uhlopriecka obrazovky

32

Palcov

15.

Viditelna oblast obrazovky

27,4

dm

16.

Pouzitd panelova technoldgia

LED

17.

Automatické nastavenie jasu (ABC)

18.

Senzor rozpoznavania reci

19.

Senzor pritomnosti v miestnosti

20.

Obnovovacia frekvencia obrazu

60

Hz

21.

Minimalna garantovana dostupnost aktualizacii softvéru a

firmvéru (od datumu ukoncenia umiestnenia na trhu)

Roky

22.

Minimalna garantovana dostupnost nahradnych dielov (od

datumu ukoncenia uvedenia na trh)

Roky

23.

Minimalna zarucena podpora produktu

10

Roky

Minimalne trvanie vSeobecnej zaruky ponukanej
dodavatelom

Roky

24,

Typ napdjania:

Vnutorny

25.

Externy Standardizovany napajaci zdroj (sucastou balenia vyrobku)

ii. |Vstupné napétie

iii. | vystupné napétie

26.

Vhodny externy Standardizovany napajaci zdroj (ak nie je sicastou balenia vyrobku)

ii. | VyZaduje sa vystupné napétie

iii. | PoZadovana prudova sila

iv. |PoZadovand aktualna frekvencia

Hz




